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rSchlüsselzahl für Zugriff auf 
Parameter

Wenn Sie maschinenbezogene Parameter setzen oder ändern wollen, 
müssen Sie eine Schlüsselzahl eingeben, die Ihnen den Zugriff auf 
diese Parameter ermöglicht. Dadurch wird eine versehentliche 
nderung der Parameter des Menüs INSTALLATION SETUP verhindert.

Zugriff auf Maschinenparameter

Informationen dazu erhalten Sie auch im Abschnitt "Installation Setup".

Drücken Sie zuerst den Softkey SETUP.

Drücken Sie danach den Softkey INSTALL. SETUP.

Geben Sie dann die Schlüsselzahl 8891 mit den numerischen Tasten 
ein.

Bestätigen Sie mit der Taste ENTER.

Jetzt erlaubt Ihnen die Positionsanzeige das Einrichten der 
Maschinenparameter.

WICHTIG!

Die Schlüsselzahl ist 8891.

WICHTIG!

Wenn Sie eine Änderung der Einrichteparameter 
vermeiden wollen, entfernen Sie diese Seite nach dem 
Einrichten der Positionsanzeige aus dem Handbuch und 
bewahren Sie sie auf für den Fall, dass sie wieder 
gebraucht wird.
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Software-Version

Die Software-Version Ihres Geräts wird beim Hochfahren der 
Positionsanzeige am Bildschirm angezeigt. 

200S

Anzahl der Achsen 

Symbole in den Hinweisen

Jeder Hinweis ist links mit einem Symbol gekennzeichnet, das über 
die Art und/oder Bedeutung des Hinweises informiert.

200S – Darstellung von Begriffen

Softkeys und Funktionstasten sind in diesem Handbuch wie folgt 
dargestellt:

Softkeys – Softkey SETUP 

Funktionstasten – Taste ENTER

Dieses Handbuch erklärt die Funktionen der 200S für die 
Anwendungen Fräsen und Drehen. Das Arbeiten mit der 
Positionsanzeige ist in drei Kapiteln beschrieben: 
Bedienung der Positionsanzeige, Funktionen für die 
Anwendung Fräsen und Funktionen für die Anwendung 
Drehen.

Die 200S ist als ein-, zwei-  oder dreiachsige Ausführung 
erhältlich. In diesem Handbuch wird die dreiachsige 
Ausführung der 200S für Abbildungen und die 
Beschreibung der Funktionstasten verwendet.

Allgemeine Informationen

z. B. auf das Verhalten der 200S.

Warnung

z. B. dass für die Funktion ein bestimmtes Werkzeug 
benötigt wird.

Gefahr – Stromschlaggefahr

z. B. beim Öffnen des Gehäuses.
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Sorglosgarantie

Informationen zur Garantie fiden Sie unter www.acu-rite.com
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